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Corode CPMD pompen 
 
De Corode CPMD pompen bieden een veilige manier van het verpompen van chemische en corrosieve 
vloeistoffen door een gesloten pomphuis zonder as afdichting. 
Het pomphuis is volledig vervaardigd uit PP of PVDF. Hierdoor komt het te verpompen medium niet in contact 
met metaal, wat de pompkop corrosie bestendig maakt. 
 

Technische kenmerken 
De Corode CPMD-04 tot en met de CPMD-50 worden standaard gemonteerd met een 3Ph 230-400V motor. 
Vanaf de 0,75kW zijn de Corode CPMD pompen uitgerust met een IE3 motor. 
De CPMD-01 is standaard leverbaar met een 1Ph 230V motor inclusief aan- uitschakelaar en aansluitsnoer.  
Naast de standaard 3Ph motoren zijn de CPMD-04, CPMD-07 en de CPMD-11 ook leverbaar met een 1Ph 230V 
motor inclusief aan- uitschakelaar op de motor. 
 
Met de Corode CPMD pomp heeft u de keuze uit een PP of PVDF pompkop. De as en de lagers zijn vervaardigd 
uit keramiek. 
 

PP pompkop. 
Maximale vloeistoftemperatuur bij PP is 0-65oC. 
EPDM pompkop afdichting. 

PVDF pompkop 
Maximale vloeistoftemperatuur bij PVDF is 0-90oC. 
Viton pompkop afdichting. 

 
Mocht u specifieke aanpassingen willen met betrekking tot de motor, aansluittules of anderszins, neem dan 

contact op met de verkoop van FluidTechnics.

We zullen uw verzoek in behandeling nemen en zorgen voor een passende aanbieding.
 

Selectietabel 
   

POMPTYPE  AMPERAGE 
 

Q = CAPACITEIT 
 

max.  
soortelijk 
gewicht 
gr/cm³ 

230 V 400 V 

kW 1 Ph 3 Ph 

L/MIN 0 16,6 33,3 67 100 133 166 

Aansluitingen: 
zuig pers  

50 Hz 50 Hz 
M³/H 0 1 2 4 6 8 10 

 H = OPVOERHOOGTE IN METERS  

CPMD 01 - 0,09 0,6 - 

 

5 3,1 0 - - - - ½”- ½” 3,2 

CPMD 04 CPMD 04 0,12 0,9 0,5 7 6,5 6 0 - - - ¾”- ½” 4,2 

CPMD 07 CPMD 07 0,25 1,3 0,7 9 8,6 8,2 6,8 3,8 - - 1”-1” 5,8 

CPMD 11 CPMD 11 0,55 2,4 2,4-1,3 12 11,8 11,6 10 9 7 3 1½”-1”  9,8 

 

POMPTYPE  
AMPER
AGE 

 
Q = CAPACITEIT 

 

max.  
soortelijk 
gewicht 
gr/cm³ 

230 V 400 V 

kW 3 Ph 

L/MIN 0 67 133 200 267 333 400 466 

Aansluitingen: 
zuig pers  

           

50 Hz 50 Hz 
M³/H 0 4 8 12 16 20 24 28 

 H = OPVOERHOOGTE IN METERS 

- CPMD 15 1,10 4,3-2,5 

 

18 17,8 16,4 12,8 9 4,2 0 - 2”- 1¼”  16 

- CPMD 20 1,50 5,9-3,4 21 20 19,1 17 14 8,2 1 0 2”- 1¼” 18,5 

- CPMD 30 2,20 7,9-4,7 24 23,2 22,4 22 18.6 17,3 14,6 8 2”- 1¼” 23 

 

POMPTYPE  
AMPER
AGE 

 
Q = CAPACITEIT 

 

max.  
soortelijk 
gewicht 
gr/cm³ 

230 V 400 V 

kW 3 Ph 

L/MIN 0 200 300 400 500 600 700 800 
Aansluitingen: 

zuig pers 50 Hz 50 Hz 
M³/H 0 12 18 24 30 36 42 48 

 H = OPVOERHOOGTE IN METERS 

- CPMD 50 4 14,6-8,4  32 29 27,8 25,7 23 20 16 10 2 ¾ - 2½ 39,2 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 A B C D E F G H L M N O P 

CPMD-01 34 30 ½” ½” 115 71 90 63 279 56 112 150 92 

CPMD-04 39 35 1” ½” 128 71 90 69 299 56 112 150 109 

CPMD-07 50 38 1” 1” 144 80 100 84 342 63 124 165 131 

CPMD-11 66 38,5 1½” 1” 160 90 112 100 398 71 144 170 139 

CPMD-15 89 58,5 2” 1½” 186 100 125 131 462 80 155 211 181 

CPMD-20 89 58,5 2” 1½” 202 100 140 131 493 90 184 221 181 

CPMD-30 106 63,5 2” 1½” 246 125 140 138 565 90 184 238 210 

CPMD-50 70 75 2¾” 2¼” 270 140 190 150 587 112 228 264 240 

1 Motor 
2 Bouten en moeren set 
4 Bracket 
5 Aandrijfmagneet 
6 Achterlager 
7 Waaierhuis 
8 As 
9 O-ring EPDM of Viton 
10 Waaier 
11 Voorlager 
12 Pomphuis 
13 Schroeven en revetten set 
 
6-13 Compleet wet-end 
 
 
 



 

 

 


