
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Corode biedt u een compleet assortiment aan kunststof filterunits die toepasbaar zijn in chemische en 
corrosieve procesvloeistoffen.  
De Corode filterunits zijn opgebouwd uit een PP of PVDF filterhuis, afgewerkt met rvs 316. Vloeistoffen komen 
alleen in aanraking met het geselecteerde kunststof. Dit maakt de filterunits geschikt voor het filtreren en 
ontvetten van vloeistoffen met chemische, corrosieve, bijtende eigenschappen of anderszins industriële 
vloeistoffen. 
De Corode filterunits worden voorzien van een Corode pomp en filtermedia naar keuze. 
 
Technische kenmerken 

 Filterhuis in PP of PVDF. 
 Metaaldelen rvs 316. 
 Uitwisselbaar filtermedia (kaarsen, filterpapier, filterzak, spaghetti). 
 Voorzien van een Corode magneet gekoppelde pomp met PP of PVDF pompkop.  

De filterunits worden standaard geleverd met een motorbeveiligingsschakelaar en een manometer. 
 

PP filterhuis. 
Maximale vloeistoftemperatuur bij PP is 0-65oC. 
EPDM of Viton  afdichting. 

PVDF filterhuis 
Maximale vloeistoftemperatuur bij PVDF is 0-90oC. 
EPDM of Viton afdichting. 

 
Optioneel leverbaar: 
Droogloop beveiliging; voor het beveiligen van de pomp. 
Kunststof handpomp; om het vloeistof door te verpompen naar de pompkop. 
Wieltjes; voor het makkelijk te verplaatsen van de filterunit. 
Benodigde kunststof kogelkranen. 
 
De filterunits zijn uit te breiden met een Corode precoattank. De selectie van de tank is afhankelijk van de 
grote van het filterhuis.  
 
Mocht u specifieke aanpassingen willen met betrekking tot de aansluitingen, afmetingen, motor,  of anderszins, 
neem dan contact op met de verkoop van Kin Pompentechniek.  
We zullen uw verzoek in behandeling nemen en zorgen voor een passende aanbieding. 
 
Filtermedia: 

 
 
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Filterpapier: 
Diverse diameters type: Normaal = 95g/m²  

Dik = 380g/m² 
Actief kool 

Filterkaarsen: 
Afmetingen: 5”, 10”, 20” 40” microns: 0,5, 1, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, etc. 
De materiaalopbouw van de filterkaarsen zijn standaard van PP gewikkeld en kern, polyester kern, rvs kern 
of voorzien van actiefkool. 

Filterzak:  
Afmetingen 400 en 800 lang met een 
verscheidenheid aan keuzes met betrekking tot 
de microns. 

Spaghetti: 
Voor ontvettingsdoeleinde. 



 

 

  
Selectietabel filterunits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O/O= onderin/ onderuit 
O/B= onderin/ bovenuit 
 
 

Selectietabel precoattank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Pomp type Filterhuis Filtermedia 
CPMD= 
CF 

in/ 
uitvoer 
filterhuis 

MAG= 
FIL 

in/ 
Uitvoer 
filterhuis 

Diameter 
in mm 

materiaal zak Filteropp. 
In m² 

kaarsen Filteropp. 
in m² 

aantal 
platen 

Filteropp. 
in m² 

02 U/U* - U/U* Ø90 PP - PVDF - - 1X10” 0,33 - - 

02 U/U* - U/U* Ø90 PP - PVDF - - 1X20” 0,66 - - 

04 U/O** 04 U/U* Ø160 PP - PVDF - - 3X10” 0,99 39x 
136Ø 0,45 

04 U/O** 04 U/U* Ø160 PP - PVDF - - 3X20” 1,98 75x 
136Ø 0,90 

04,07 U/O** 04,07 U/U* Ø250 PP  - - 7X10” 2,30 41x 
215Ø 1,25 

04,07 U/O** 04,07 U/U* Ø250 PP  1X400 1,35 7X20” 4,60 77x 
215Ø 2,30 

07 U/O** 07 U/U* Ø250 PP  1X800 2,20 7X30” 6,90 - - 

11,15 U/U* 10 U/U* Ø355 PP  - - 15X10” 4,95 37x 
295Ø 2,20 

11,15,20 U/U* 10,20 U/U* Ø355 PP  - - 15X20” 9,90 66x 
295Ø 4,30 

20,30 U/U* 20,30 U/U* Ø355 PP  - - 15X30” 14,85 95x 
295Ø 6,45 

30 U/U* 30 U/U* Ø355 PP  - - 15X40” 19,80 - - 

30,50 U/U* - U/U* Ø555 PP  - - 36X10” 11,88 31x 
456Ø 6,00 

30,50 U/U* - U/U* Ø555 PP  - - 36X20” 23,76 62x 
456Ø 12,00 

Type Diameter Ø hoogte Inhoud (liter) Voor CF of FIL 
PTC-1 225 10” 10 04/07 
PTC-2 225 20” 20 04/07/10/11 
PTC-3 310 10” 18 07/10/11/15/20 
PTC-4 310 20” 36 15/20/30 
PTC-5 500 10” 50 30/50 
PTC-6 500 20” 100 30/50 

Kies afmeting 
filterhuis en 
materiaal. 

Kies pomptype. Let 
op de in- en uitvoer 
van het filterhuis! 

Kies filtermedia. 
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