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GARDA 1

EN. Gear pumps - DC version

+ Self priming gear electric pumps suitable
for lubricants and viscous liquids.

+ Bronze body

+ Stainless steel shaft

+ Bronze or teflon gear

« Pumps are built in for intermitent use

+ Can be mounted on any position.

« IP65

GARDA 5

ES. Bombas de engranajes - DC version

+ Electrobombas de engranajes
autoaspirantes, especialmente aptas para el
transvase de aceites lubricantes o liquidos
viSCOSOS NO COrrosivos.

+ Cuerpo de bronce
Eje de acero inoxidable

+ Engranajes de bronce o teflén

« Construccidn para uso discontinuo e
instalacidn en todas las posiciones.

- P65

PT. Bomba de engrenagem - Verséo DC
Eletrobombas com engrenagem de auto-
sucgdo particularmente adaptada para
a transferéncia de éleo lubrificante ou
liquidos viscosos néo corrosivos.

« Estrutura em bronze

- Arvore em inox

+ Engrenagem em bronze ou teflon
Construida para um uso interrompido,
podem ser instaladas em qualquer posigédo.

IP 65

Gear pumps - AC version

+ Self priming gear electric pumps suitable
for lubricants and viscous liquids

+ Stainless steel shaft

+ Bronze gear

« Pumps are built in for continuous use

+ Can be mounted on any position

+ Motor equipped with thermal protection

DIMENSIONS

GARDA1

elplV[ey YN \[El=R WEIGHT AND PACKAGING

Weight

Code kg Ibs mm

NMT450000A 1,7 3,7 150x120x105
NMT450001A 1,7 3,7 150x120x105
NMT450002A 2,7 5,9 150x120x105
NMT450003A 2,7 5,9 150x120x105
NMT460000A 2,8 6,2 360x130x102
NMT460001A 2,8 6,2 360x130x102
NMT450006 6 13,2  350x185x260

Bombas de engranajes - AC version

« Electrobombas de engranajes
autoaspirantes, especialmente aptas para el
transvase de aceites lubricantes o liquidos
viSCOSOS NO COrrosivos.

+ Eje de acero inoxidable

«+ Engranajes de bronce

« Construccidn para uso continuo e
instalacidn en todas las posiciones
Motor equipado con proteccidén térmica.

, GARDA1
DC Version

Packaging
inch pcs/box
5.9x4.7x4.1 1
5.9x4.7x4 .1 1
5.9x4.7x4.1 1
5.9x4.7x4.1 1
14,2x7,3x4 1
14,2x7,3x4 1 GARDA5
13,8x7,3x10,2 1 AC Version

PUMPS

Bomba de engrenagem - Verséo AC
Eletrobombas com engrenagem de auto-
sucgdo particularmente adaptada para
a transferéncia de dleo lubrificante ou
liquidos viscosos n&o corrosivos

+ Arvore em inox
Engrenagem em bronze

« Construida para um uso continuo, podem
ser instaladas em qualquer posicéo

+ Motor com protec¢éo térmica

GARDA 2
DC Version
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GARDA 2

DC Version
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GARDA 2 with terminal,
switch, cables with clamps (2 m)

Fluids Flow-rate Pressure Ports
Code Description ype  Volts/Mz gpm bar osi hax Fuse BSp
NMT450000A GARDA 1 DIW| 12 8 21 1,5 22 12A - 3/8”
NMT450001A GARDA 1 (DIW] 24 8 2,1 1,5 22 B6A - 3/8”
NMT450002A GARDA 2 W} 12 10 2,6 3,5 50 19A = 3/8”
NMT450003A GARDA 2 DIW] 24 10 2,6 3,5 50 10A - 3/8”
NMT460000A KIT GARDA 2 [DIW] 12 10 2,6 3,5 50 19A 25A 3/8”
NMT460001A KIT GARDA 2 [D]W] 24 10 2,6 3,5 50 10A 15A 3/8”
NMT450006 GARDA 5 [DIW] 230/50 10 2,6 3,5 50 1,8A 1,8A 3/8”
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