
 

Beknopte instel instructie  

 

 

 

 

   WatchmanSonic 
 

 

1) Stel de dip switches, op de achterzijde van de ontvanger, in op de juiste gewenste 

diepte van de tank. (zie bijgeleverd instructie boekje. Nummer 1 omhoog is ook pieptoon 

indien tank leeg is.) 

 

2) Stop de ontvanger in het stopcontact 

 

3) “Calibreer” de WatchmanSonic door 20 seconden de 2 zwarte stippen tegen elkaar te 

houden. (1 zwarte stip op de zijkant rechts van de ontvanger en 1 zwarte stip op de 

zijkant van de zender. Het balkje loopt tikkend op in display) 

 

4) Na 20 seconden hoor je een pieptoon en is de WatchmanSonic gebruiksklaar. De 

zender kan op de tank geplaatst worden. 

 

5) Elk streepje is 10% diepte van de tank. Bij 2 streepjes inhoud begint de kleine nozzle 

in het scherm te knipperen.  

 

6) Bij een streepje knippert naast de kleine nozzle ook het rode lampje in de ontvanger.  

 

7) Zijn de streepjes weg en knippert de kleine nozzle en rood lampje nog dan geeft de 

ontvanger ook een piepsignaal indien dipswitch 1 omhoog is gezet anders blijft deze 

maar knipperen en is de tank droog gevallen. 

 

Na het vullen kan het maximaal een uur duren alvorens de inhoudsindicatie meter weer 

de juiste niveau stand aangeeft. 

 

NB. Het “manipuleren” van deze inhoudindicatie meter is ook mogelijk om droogvallen 

tegen te gaan. Door de tankdiepte aan te passen bij het instellen, bijvoorbeeld 20 cm 

hoger dan de echte diepte van de tank, ontvangt u eerder informatie dat de tank bijna 

leeg is. Zodoende kan men altijd tijdig droogvallen voorkomen. 

 

 

 
1)            2)          3)    4)   5)  6) 

 

Uitgebreide informatie vindt u in het bijgeleverde instructieboekje. 


